
G-Gewicht:Material:

ges.

gez.

gepr.

Datum

Z-Nr.

Name

Original

von

Blatt

   DIN 7168
fein mittel grob 

Dateiname:

Maßstab:

Rackwitz Industrieanlagen GmbH
Am Wasserwerk 5
04519 Rackwitz

Rackwitz Industrieanlagen

A0

1 
1 

 
 

 
Warmblocksäge, kpl

1285_4_000000_00

 

 

1285_4_000000_00.iam

SM1

2667,4 kg
1:10

17.03.2008A

B

C

E

D

L

F

E

D

C

B

A

1234567

123456711

89101112

G

H

891016

F

G

I

J

K

L

14 131516

H

I

J

K

12131415

Stückliste
MasseMaterialgestr. Brgestr. LDickeLängeBreiteHöheHZDINBESCHREIBUNGANZPOSZVZ.NR.
1560,2         Warmblocksäge11 1285_4_100000_00
733,0         Blockführung12 1285_4_200000_00
178,1         Sägeanschlag, kpl13 1285_4_300000_00
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500max. Hub

Hub Anschlag 900mm

Hub Sägeschlitten 300mm

2

1

3

ALU-Menziken
Warmblocksäge
Projekt-Nr.:2007-0137

Scharfe Kanten 
entgratet!

Rz100
Bohrungen

Rz160
Sägeschnitte

Brennschnitte
Rz250

Rz63

DIN2310-IIB

Anziehdrehmoment Mv
              8.8              10.9
M8      18.9  Nm    27,8 Nm
M10    37,5 Nm     55,6 Nm
M12    66,7 Nm     98,4 Nm
 

Anziehdrehmoment Mv
              8.8              10.9
M16    170  Nm    250 Nm
M18    245 Nm     345 Nm
M20    340 Nm     490 Nm
 

Anziehdrehmoment Mv
              8.8              10.9
M24    590  Nm     840 Nm
M27     870 Nm   1250 Nm
M30   1200 Nm   1700 Nm
 


